
fachwissen 2011-03

Allgemeine Fachfragen

Standort für die Leitmesse ISH
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1. häufige Armaturform für Badewannen
2. Kenngröße für Brenngase im Zusammenhang mit der Wärmebelastung
3. Zwei hintereinander geschaltete Pumpen befinden sich in
4. Niveau auf welches das Abwasser eines Abwasserkanals maximal ansteigen wird (ü = ue)
5. Abkürzung für koloniebildende Einheit
6. Ventil mit geneigter Spindel (ä = ae)
7. Brennbarer Bestandteil eines fossilen Brennstoffs
8. Kenngröße zur Beurteilung der Austauschbarkeit von Brenngasen
9. Einsatz von Umwälzpumpen erfolgt in (Einzahl)

10. Abkürzung für Polybuten
11. Kann durch Legionellen-Infektion hervorgerufen werden
12. Staatliche Stelle zur Überwachung der Gesundheit
13. Strömungsart (gering verwirbelnd)
14. Sich mit heißem Wasser verletzen
15. Zum Absperren einer Leitung dient der Absperr...
16. Ventilator mit hoher Druckerhöhung
17. Auslaufarmatur lässt sich durch Stromfluss öffnen
18. Abkürzung für Trinkwasser kalt
19. Zerstörender Einfluss auf einen Werkstoff
20. Kinematische Viskosität eines Öls bezeichnet dessen
21. Verhindert das unbeabsichtigte Auslaufen von Heizöl durch 'Aushebern'
22. Bezeichnung für fäkalienfreies Wasser
23. Sicherungseinrichtung im Trinkwasser
24. Einheit für Druck (Abk.)
25. Gegenmassnahme für ein verunreinigtes Trinkwassernetz mit Chemie
26. Abgegebene Nutzleistung eines Kessels zuzüglich Abgasverluste (ä = ae)
27. regelt die Entnahmetemperatur z.B. in der Dusche
28. Druckart in der Lüftungstechnik . . . Druck
29. Werkstoff für Badewannen
30. Heizkörperart mit Möglichkeit zur Unterflurmontage (Mehrzahl)
31. Membranausdehnungsgefäß (Abk.)
32. wandhängendes Heizgerät (ugs.)
33. Kürzel AB in der Lüftungstechnik steht für
34. Verbrennungsprodukt bei einer vollständigen Verbrennung von Heizöl
35. Einheit für Masse (Abk.)
36. Anderes Wort für fortlaufend, andauernd
37. Erzeugt Strom und Wärme ohne mechanische Bauteile 
38. Förderleistung geteilt durch zugeführte Leistung ergibt den
39. Notwendig um Wasser per Schwerkraft zum Fliessen zu bringen (ä = ae)
40. Bauwerk zur Abfuhr von Verbrennungsrückständen
41. Vernetztes Polyethylen (Abk.)
42. Zündeinrichtung f. Gasbrenner
43. Ein Füllungsgrad von '0,5 bis 0,7' entspricht einer ... (ü = ue)
44. Einer der Aggregatzustände
45. Die Abkürzung 'H' mit dem Index 'i' kennzeichnet den

Richtig gelegen? 
Sie haben alle Fragen im aktuellen Heft beantwortet?
Sie wollen wissen ob Ihr Azubi richtig liegt? 
Drucken Sie dieses PDF aus und vergleichen Sie!
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