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Korrosion in Heizungsanlagen
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? l"K ulp I F [ E l R I 1.  Elektrolyt im Heizungswasser, das zur Korrosion beitragt
- 2. Rostartiger Schlamm, der sich in Pumpen und Warmetauschern ablagert
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A | S | H|K - 4. Diese chemische GroRe sollte bei Stahl zwischen 8,2 und 10 liegen
E T B H ‘ _ | W‘ E 5. Mischinstallation aus Kupfer und Stahl kann zur Bildung dieses fithren
? g ? T U 6.  Kritischer Wert fir die Leitfahigkeit bei Aluminium-Warmetauschern in pS/cm
— — 7. Korrosionsschutz durch Entfernung aller Salze aus dem Wasser
i ‘ S l A \ U|E R | S | T|O|F|F L 8.  Typische Korrosionsform in kleinen, Zwisct dumen
T A I N F E 9. Richtlinie zur Vermeidung von Korrosion und Steinbildung
2, =1 ] 10.  Stoff, der bei Enthértung erhalten bleibt und Korrosion férdern kann
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I | ‘ I | — — 11.  Dadurch kann Sauerstoff in das Heizsystem diffundieren
F LT - A U R LT o v 12.  Wird bei Wartung gepruft und muss zum Systemdruck passen
F) [k] [alcluim[i[n]1[ulm)  [s] F M 13, Schutzstoff, der sich auf Metalloberfiachen legt
fe) E G T . A L 14.  Edles Metall, das bei Kontakt mit Stahl zu Korrosion fiihren kann
N ? ? F H E T 15.  Entfernen Sauerstoff aus dem Heizwasser
— — — =1 —1 16. Korrosionsart bei selektiver Auflosung von Zink aus Messing
A S LA F i 2 LE | 17. ibi muissen aRig geprift und ... werden
o IN| 'F| |G| V| IN| 18.  Der optimale pH-Wert fir Aluminium laut VDI 2035
s o) L E K o T 19.  Gerat zur Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit
e — —1 —1 20. Istdas Hei: rotbraun, liegt ich diese Art von Korrosion vor
==l E I N I K I LRI [ KIAIT I | [ o [ N I £ i i 21.  Wichtiger Bestandteil jeder Wartung: Entlifter auf ... priifen
0] o F G N DY |A] 22. Diese Stoffe neutralisieren Sauren und Basen im Heizungswasser
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s 2 ) — = 25. Kombination aus Warmeerzeuger, Rohrleitungen und Heizkérper
s|e cln[z[i 6] [R ulL[c[k|o[m|m Alale H 26.  Dieses Element wird bei der Reaktion mit Eisen zu Rost benotigt
R N R F £ K 27.  Richtwert fir maximale Harte bei weniger als 20 I/kW laut VDI 2035 in °dH
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Warum ist Korrosionsschutz wichtig?
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