FUR AUSZUBILDENDE | BERICHT LUFTTECHNIK

Fachbericht (Beschreibung, Skizze) Name: Sabine Siepmann

Komponenten einer kontrollierten Wohnraumliiftung

Anlagen zur kontrollierten Wohnraumliiftung bestehen im Wesentlichen aus folgen-
den Komponenten, wobei es leichte Abweichungen hinsichtlich der Ausfiihrung in Ab-
héngigkeit vom Anlagenkonzept geben kann:

Abluftventilator

Der Abluftventilator fordert die Luft vom Abluftventil bis ins Freie. Er muss gerdusch-
arm, energieeffizient, wartungsfreundlich und regelbar sein.

Regelung

Mit der Regelung wird der Luftvolumenstrom dem jeweiligen Liiftungsbedarf ange-
passt.

Luftkanalnetz

In den Rohrleitungen wird die Abluft geférdert. Sie miissen stromungsgiinstig verlegt
werden.

Schallddampfer

Im Rohrnetz muss Schallddmpfung hinsichtlich des Ventilatorgerdusches und des Te-
lephonieschalls zwischen den Ridumen gewdhrleistet werden.

Abluftdurchlass

In den Rédumen wird tiber einen Luftdurchlass die Luft abgesaugt.

Fortluftdurchlass

Vom Ventilator wird die Luft tiber einen Fortluftdurchlass in der Aufenwand, im Dach
oder integriert in ein zentrales System nach aufien befdrdert.

Aufenluftdurchlass

Die frische Aufenluft stromt durch Wanddurchldsse in den Aufenwdnden nach. Die
hier eingesetzten Elemente kénnen schallddmpfend ausgefiihrt und mit Filtern aus-
gestattet sein. Sinnvoll ist es, diese unter der Decke oberhalb von Heizkdérpern anzu-
ordnen, um Zugerscheinungen zu vermeiden.

Uberstrom-Luftdurchldsse

Innerhalb der Wohnung sind Uberstréom-Luftdurchldsse erforderlich, um das unge-
hinderte Uberstriomen der Luft von den Frischluftrdumen zu den Abluftrdumen zu
gewdhrleisten. Dazu kann man die Tiiven kiivzen oder Durchldisse in den Tiirrahmen
einbringen. Auch schallddmpfende Durchldsse gibt es hierfiir.
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Name: Siepmann Vorname: Sabine

Ausbildungsjahr: 3.

Ifd. Blatt-Nummer 4 Woche vom 24.08.2009 bis 28.08.2009

ausgefiihrte Arbeiten, Berufsschulunterricht, betriebliche u. liberbetr. Untemeisungen USW. [Einzel-std. |Gesamt-Std.

MONTAG _
Material nach Aufstellung zusammengepackt 8,00
Material zur Baustelle gebracht
Liiftungskanal verlegt

8,00

DIENSTAG
Liftungskanal verlegt 8,00

8,00

MITTWOCH
Warmetauscher installiert 8,00
Warmetauscher und Ventilator angeschlossen

8,00

~ DONNERSTAG
Rohrbruch (Heizungsanlage) beseitigt (Stahlrohr erneuert) 5,00
Kiichenspiile und Spiilenschrank in Teekiiche montiert 4,50
Kiichenspiile angeschlossen

Niederdruckarmatur und Niederdruckspeicher installiert

9,50

FREITAG
Schulung Regelungstechnik im Betrieb 5,00
Ausbildungsnachweis und Fachbericht geschrieben 1,50

6,50

SAMSTAG

0,00

Wochenstunden| 40,00

_Bemerkungen:
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