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“MONTAG i
Uberbetriebliche Unterweisung
Gasgeratetechnik |

8,00

8,00

DIENSTAG

Uberbetriebliche Unterweisung _ 8,00
Gasgeratetechnik |

8,00

MITTWOCH .
Berufsschule: B 6,00
| Arbeitsplanung: Installation einer Etagenheizung
Deutsch: Aufbau eines Kundengespréaches
Politik: Bundestag und Bundesrat

6,00

DONNERSTAG
Uberbetriebliche Unterweisung - o 8,00
| Gasgerétetechnik |

8,00

[ FREITAG — —
Uberbetriebliche Unterweisung _ o 5,50
Gasgeratetechnik |

1,50

7,00

0,00
Wochenstunden| 37,00
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Fachbericht (Beschreibung, Skizze) Name:;___Guido Esnub

Die Stromungssicherung

Abgasruck-
strom

'\ Stromungs-

sicherung

Eine Stromungssicherung ist an Gasgeraten des Typs By zu finden. Es han-
delt sich dabei um raumluftabhangige Feuerstatten.

Die Stromungssicherung tibernimmt drei Aufgaben:

1. Je nach Wetterlage kann es sein, dass der Schornsteinzug groBer ist
als notig. Dann gelangt die Luft, die der Schornstein zu viel anzieht,
uber die Stromungssicherung in die Abgasanlage. Sie muss also nicht
uber Brenner und Warmetauscher durch das Gerat flieBen.

2. Zu Beginn eines Feuerungsvorgangs kann es sein, dass die Abgase
nicht sofort tiber den Schornstein abziehen, da dieser noch kalt ist.
Es kommt zum Abgasstau im Schornstein. Die neu erzeugten Abgase
stromen dann liber die Stromungssicherung in den Aufstellraum. So-
mit wird verhindert, dass diese wieder in Richtung Brenner driicken
und die Flamme dadurch nicht gentigend Luft bekommt.

3. Im schlimmsten Fall kann es zum Rickstrom aus dem Schornstein
kommen (siehe Zeichnung), z. B. wenn der Wind unglnstig oder der
Schornstein blockiert ist. Auch dann leitet die Stromungssicherung
die Abgase vom Brenner weg. Der Abgassensor schaltet das Gerat
aus, wenn der Riickstrom langer andauert.
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